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Radio-frequency probe
HFS-810 303 090 A 8040 GT13 4M

Articulo HFS-810-0649

Datos generales

Screw-in torque max.: 20 cNm
Grupo de productos: HFS Puntas de prueba para frecuencia
Serie: HFS-810
Subserie: HFS-810 4M atornillable y posicionable
Rejilla: 7 mm
Dispositivo examinado / contacto: GT13
Modo de montaje: Atornillable
Sexo dispositivo examinado: M Conductor de sefial macho/conector
Colocado de forma flotante: No
Con sistema antigiro: Sf
Piston continuo: St
Interfaz ensamblaje compatible: MCX 50 Ohm

M Conductor de sefial macho/conector
KS-810 M, version atornillada

Sexo ensamblaje compatible:
Subserie KS:

Temperatura min.: -40 °C
Temperatura max.: 80°C
Conforme RoHS: Si

Datos sobre el conductor externo
Tipo de cabeza conductor externo:
transversal

Didmetro de cabeza conductor externo: 6,5mm
Fuerza de resorte total conductor externo durante carrera de trabajo: 6
N

Carrera de trabajo conductor externo:

Carrera maxima conductor externo:

Conductor externo intercambiable:

Capacidad de corriente max. conductor externo:

40 Forma de cabeza con ranura

4 mm

5mm
KO-810140650A-GT13
3A
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Datos sobre el conductor de seial

Tipo de cabeza conductor de sefial: 03 Cono interno

Didmetro de cabeza conductor de sefial: 0,9 mm
Material del conductor de sefial de la cabeza: 3 CuBe
Superficie del conductor de sefial de la cabeza: AOro

Cantidad de conductores de sefial: 1
Conductor de sefial intercambiable: GKS-051-0065
Carrera de trabajo conductor de sefial: 2mm
Fuerza de resorte en cada conductor de sefal durante carrera de traba-
jo: 2N

Carrera maxima conductor de sefial: 3,7mm
Capacidad de corriente max. conductor de sefial: 3A
Datos eléctricos

Rango de frecuencia hasta: 2 GHz
Impedancia: 50 Ohm
Rigidez dieléctrica AC: 1,1kV
Datos mecanicos

Fuerza de resorte total durante la carrera de trabajo: 8N
Longitud total: 45 mm
Diametro de casquillo del perno: 4,5mm
Altura de montaje sin casquillo de contacto: 13,5mm
Par de apriete en casquillo de contacto: 10-20cNm
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