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this document with third parties without our explicit prior consent, or otherwise misuse it.

This technical document is the intellectual property of INGUN Prifmittelbau GmbH. Without
written contractual agreement, it is not permitted to duplicate, distribute, otherwise share
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Technische Daten / Technical data:

noch verbreitet, noch dritten Personen in sonstiger Weise zugaenglich gemacht werden, noch anderweitig missbraucht werden.

E; Betriebsspannung Signal / Signal operating voltage 100V DC

25 Filtertyp / Filter type LC

5s Gutestufe / Quality class Gutestufe / Quality class 3

5821 | IP Schutzart / IP code IP20

f; — Kapazitat Signal / Signal capacity 1000 pF

2% Spannungsfestigkeit Signal / Signal dielectic strength 300V DC

22| | Steckkraft / insertion force 170N

_‘g% S-I-eckzyklen / Connecfl'on CyC/eS 50 MOBS‘O.b/SCOIe . Benennung/Designation .o

?L‘ F | Stromtragfahigkeit Signal / Signal current load caopacity 3AUL25ACSA = HF-U-SUBD-25-1 OOOPF'WW | HF-Ubergabe
Eg Zlehkrcf’r / EX]L/'OCIL/.O/') fOfC@ 170 N Gespeichert/saved 25.06.2025 09:23:29 HF-U-SUBD-25-] OOOpF-WW | RF ’rransfer

£q obere Betriebstemperatur / Maximum operating temperature +85° C ° Artikel Nr /Pt o, Kundeninformation / Customerinformation | index | - Blat/Sheet
“i untere Betriebstemperatur / Minimum operating temperature -25° C M 9 M 116855 0 DlL”AJ




	Blatt1
	Zeichenansicht2
	Zeichenansicht3
	Zeichenansicht4
	Zeichenansicht5
	Zeichenansicht6


